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Szybkie i doktadne pomiary 3D

REXCON D§*

Do matych obiektéw i bizuterii

Wieksza doktadnos¢ dzieki kamerom wysokiej rozdzielczosci
Automatyczne skanowanie dla wiekszej wygody

Szybki i tatwy proces skanowania
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Zautomatyzowany system skanowania 3D dla matych obiektow

Wyposazony w dwie kamery wysokiej rozdzielczo$ci, Rexcan DS2 jest zautomatyzowanym skanerem Swiatta biatego,
ktéry dostarcza uzytkownikowi doktadne i szczegétowe dane, uzyskane ze skanowania matych i skomplikowanych
przedmiotéw jak bizuteria. Dzieki zautomatyzowanemu procesowi oraz mozliwosci zaréwno obrotu jak i pochylenia,
Rexcan DS2 umozliwia uzytkownikowi szybkie i wygodne wykonanie pomiaréw, a takze uzyskanie spojnych danych
niezaleznie od zdolnosci uzytkownika.

Mate Obiekty Bizuteria

Kluczowe Elementy

e Automatyczne skanowanie

» Dwie kamery wysokiej rozdzielczosci o zrodle $wiatta biatego

» Aktywna Synchronizacja, intuicyjna funkcja skanowania, rozpoznajaca
potozenie skanowania za pomocg podwadjnego kliknigcia myszki

» Zapisana $ciezka skanowania umozliwiajgca automatyczne, powtarzalne
skanowanie / Latwa dostosowanie Sciezki skanowania

» Kompaktowa konstrukcja

» Wykorzystanie interfejsu USB

Specyfikacja

Kategoria Opis

Wymiary (Szer. x Wys. x Dt.) 212mm x 370mm x 449mm

Waga 12.5Kg

Objetos¢ Skanowania / Odstep Punktéw (mm) RexcanDS2 - L : 80x60x60/-M: 60 x 45 x 40
Rozdzielczos¢ kamery 1.3 mega piksela

Format danych wyjsciowych STL

Stolik obrotowy Przesuw oraz obrét

Zrédio Swiatta LED

Interfejs USB 2.0

o/s Windows XP(32bit), Windows 7(32 / 64bit)
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Seria skanerow przemystowych 3D - Rexcan dostarcza dane z
pomiarow o wysokiej doktadnosci i rozdzielczosci za pomocg
bialego lub niebieskiego $wiatta. Wysoka rozdzielczos¢
zastosowanych dwéch kamer pozwala uzytkownikowi na
szybkie i tatwe nabranie doswiadczenia metrologicznego.

\Premium Use,
REXCQN REXCQNE

Nowej generacji zautomatyzowany system skanowania 3D dla  Najnowsza i najlepsza technologia skaningu wraz z konstrukcjg o
matych i srednich obiektéw wysokiej precyzji | rozdzielczosSci.

[ Automated General Use

REXCQN DS? REXCQNEB

Zautomatyzowany system skanowania Tradycyjny lecz zaawansowany skaner 3D dla przemystu
3D matych | szczegotowych obiektow wybrany przez setki naszych klientdw na $wiecie
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